DECLARATION DE PERFORMANCE

N° 7592-SHOECK-RPC-20130625

A SYNBRA COMPANY

1. Code d’identification unique du type du produit :

Moules en PSE pour éléments d'isolation thermique structurels pour l'isolation thermique de piéces en
béton en porte-a-faux selon la norme DIN EN 13163

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre code permettant ’identification du produit
de construction selon l'article 11 paragraphe 4:

Références:SCH022/021/106/107/108/109/111/112/113/114/115/116/122/124/
125/126/127/134/200/201/202/203/204/205/300/301/302/303/304/305/306/
307/308/309/310/311/312/313/317/318/319/320/321/322/323/325/327/328/
329/332/333/334/335/336/337/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/
351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/374/375/376/377/
379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/
396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/
415/416/418/419/420/421/422/430/431/433/434/435/436/437/438/423/135/
137/138/139/140/141/426/427/428

3. Usage prévu par le fabricant ou usages prévus du produit de construction selon la
spécification technique harmonisée applicable

Matériaux d’isolation thermique pour les batiments - DIN EN 13163:2013

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse du fabricant selon Iarticle 11
paragraphe 5:

IsoBox
45, rue de Paradis
75010 PARIS
5. Le cas échéant nom et adresse du mandataire des opérations selon I'article 12 paragraphe 2:

Non applicable

6. Systéme ou systémes d’évaluation et de vérification de la constance de la performance du
produit de construction selon 'annexe V:

Systéme 3

7. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction
couvert par une norme harmonisée:

Organisme notifié MPA STUTTGART (numéro d'identification N° 0672)

8. Dans le cas de la déclaration de performance concernant un produit de construction pour
lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable



9. Performance déclarée, remarques concernant le tableau :

Principales caractéristiques

Performance

Spécification
echnique
harmonisée

Références : Dans le PSE graphité
SCH022/021/106/107/108/109/111/112/113/114/115/116/122/124/1
25/126/127/134/200/201/202/203/204/205/300/301/302/303/304/30
5/306/307/308/309/310/311/312/313/317/318/319/320/321/322/323/
325/327/328/329/332/333/334/335/336/337/341/342/343/344/345/3
46/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/36
1/362/363/374/375/376/377/379/380/381/382/383/384/385/386/387/
388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/4
03/404/405/406/407/408/409/410/411/412/415/416/418/419/420/42
1/422/430/431/433/434/435/436

IComportement au feu

|IEuroclasse F

|EN 13163:2013

|Conductivité thermique

Ao= 0,031 W/(m.K)

|EN 13163:2013

Rems?ance a Iancompressmn en cas de déformation sous |100 kPa EN 13163:2013
ression de 10 %
[Principales caractéristiques Performance Spécification

technique

harmonisée :

IRéférences: Dans le PSE
SCH423/135/137/138/139/140/141/426/427/428/

IComportement au feu

Euroclasse F

EN 13163:2013

|Conductivité thermique

A o= 0,035 W/(m.K)

EN 13163:2013

Résistance a la compression en cas de déformation sous
pression de 10 %

100 kPa

EN 13163:2013

Performance selon le point 9.

La présente déclaration de performance est établie sous la seule responsabilité du fabricant

identifié au point 4.

Michel Veillon
Directeur général

A Paris, le 1% juillet 2013







